- PROJEKT -

UCHWALA NR.... ...... ....
RADY MIASTA I GMINY KORNIK
zdnia...oooeeeeeeeeen,

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
polozonego w obrebie geodezyjnym Bnin w rejonie Alei Flensa i ulic: Biernackiej, Armii
Krajowej i Parkowej, gmina Kornik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 503), Rada
Miasta i Gminy Kornik uchwala, co nastepuje:

§1

1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru potozonego w
obrebie geodezyjnym Bnin w rejonie Alei Flensa i ulic: Biernackiej, Armii Krajowej i
Parkowej, gmina Kornik, zwany dalej ,,planem”, po stwierdzeniu, ze ponizsze ustalenia nie
naruszaja ustalen Studium uwarunkowan i kierunkdéw zagospodarowania przestrzennego
gminy Kornik, zatwierdzonego uchwatg Nr LV/450/98 Rady Miejskiej Kornik z dnia 16
czerwca 1998 roku ze zmianami.

2. Integralng czes$¢ niniejszej uchwaty stanowia:

1) zatacznik nr 1 — stanowiacy czg$¢ graficzng zwang ,,rysunkiem planu”, opracowany W
skali 1:2000 zatytutowany: ,,Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru polozonego w obrebie geodezyjnym Bnin w rejonie Alei Flensa i ulic:
Biernackiej, Armii Krajowej 1 Parkowej, gmina Kornik™;

2) zalacznik nr 2 — stanowigcy rozstrzygniecie Rady Miasta i Gminy Kornik 0 sposobie
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

3) zalacznik nr 3 — stanowigcy rozstrzygnigcie Rady Miasta i Gminy Kornik 0 sposobie
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru polozonego w obrebie
geodezyjnym Bnin w rejonie Alei Flensa i ulic: Biernackiej, Armii Krajowej i Parkowej,
gmina Kornik, ktore naleza do zadan wtasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania;

4) zalgcznik nr 4 — dokument elektroniczny zawierajacy dane przestrzenne.

3. Granice obszaru objetego planem okresla rysunek planu.

§2

Ilekro¢ w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) dachach plaskich — nalezy przez to rozumie¢ dachy o kacie nachylenia potaci
dachowych nie wigkszym niz 12°

2) budynku gospodarczo-garazowym — nalezy przez to rozumie¢ budynek gospodarczy
lub garazowy, taczacy obie te funkcje w dowolnych proporcjach;

3) budynku mieszkalno — ustugowym — nalezy przez to rozumie¢ budynek w ktorym
dopuszcza si¢ wydzielenie jednego lokalu mieszkalnego oraz jednego lokalu
ustugowego o powierzchni nieprzekraczajacej 50% powierzchni catkowitej budynku;



4) linii rozgraniczajacej — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ rozgraniczajacg tereny o réznym
przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumiec¢ lini¢ ograniczajaca
obszar, na ktorym dopuszcza si¢ wznoszenie budynkow, wiat;

6) obowiazujacej linii zabudowy — nalezy rozumie¢ przez to linig, na ktorej nakazuje si¢
usytuowanie zewnetrznej $ciany elewacji frontowej budynku mieszkalnego lub
mieszkalno — ustugowego na co najmniej 80% jej dhugosci;

7) powierzchni calkowitej zabudowy — nalezy przez to rozumieé sume¢ powierzchni
catkowitej wszystkich budynkow i wiat na dzialce budowlanej, z tym ze:

a) powierzchnia catkowita budynkow — oznacza sume¢ powierzchni catkowitej
wszystkich kondygnacji wszystkich budynkow, mierzonych na poziomie posadzki, po
obrysie zewng¢trznym budynkow z uwzglednieniem tynkow, oktadzin, z wylaczeniem
tarasow 1 balkonow,

b) powierzchnia catkowita wiat — oznacza sume¢ powierzchni wszystkich wiat,
wyznaczong przez powierzchni¢ dachow, mierzong po ich zewngtrznym obrysie;

8) powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ sumg¢ powierzchni zabudowy
wszystkich budynkéw i wiat, zlokalizowanych na dzialce budowlanej, wyrazona
procentowo w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej, z tym Ze:

a) powierzchnia zabudowy budynkéw — oznacza powierzchni¢ wszystkich budynkow,
wyznaczong przez rzut prostokatny zewngtrznych $cian wszystkich budynkow w
stanie wykonczonym na powierzchni¢ dziatki budowlanej,

b) powierzchnia zabudowy wiat — oznacza powierzchni¢ wszystkich wiat, wyznaczong
przez powierzchni¢ dachéw, mierzong po ich zewnetrznym obrysie;

9) terenie — nalezy przez to rozumie¢ obszar wyznaczony na rysunku planu liniami
rozgraniczajacymi, o okre§lonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania,
oznaczony symbolem;

10) zieleni krajobrazowej — nalezy przez to rozumie¢ skupiska drzew i krzewow wraz z
pozostatymi sktadnikami szaty roslinnej, podnoszace walory estetyczne przestrzeni.

§3

Ustala si¢ nastgpujace przeznaczenie terenow:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolami: IMN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN,
12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy ustugowej, 0znaczone na
rysunku planu symbolami: 1IMN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4AMN/U, 5MN/U, 6MN/U;

3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolami: 1MW, 2MW, 3MW;

4) tereny zabudowy ustugowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1U, 2U, 3U;

5) tereny zieleni, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1Z, 27, 3Z, 4Z,5Z, 6Z, 7Z, 8Z,
97,10Z,117, 127, 132,

6) teren lasow, oznaczony na rysunku planu symbolem ZL;

7) tereny wod powierzchniowych $rodladowych, oznaczone na rysunku planu symbolami:
1WS, 2WS, 3WS, 4WS;

8) teren infrastruktury technicznej — kanalizacja, oznaczony na rysunku planu symbolem
K;

9) teren infrastruktury technicznej — gazownictwo, oznaczony na rysunku planu symbolem
G;



10) tereny infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1IT, 2IT,
3IT, 4IT, 5IT,;

11) teren drogi publicznej klasy zbiorczej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDZ;

12) tereny drog publicznych klasy lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDL,
2KDL, 3KDL,;

13) tereny drog publicznych klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolami:
1KDD, 2KDD, 3KDD;

14) tereny drog wewnetrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDW, 2KDW,
3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW,

15) tereny ciggdéw pieszych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDxp, 2KDxp.

§4

W zakresie zasad ochrony i ksztalttowania tadu przestrzennego ustala sie:

1) dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy, rozbiorki i
zmiany sposobu uzytkowania zabudowy z uwzglgdnieniem ustalen zawartych w
niniejszej uchwale;

2) lokalizowanie zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi i obowigzujacymi liniami
zabudowy okreslonymi na rysunku planu, z uwzglednieniem pkt 3 - 6;

3) dopuszczenie przekroczenia nieprzekraczalnych i obowigzujacych linii zabudowy
w kierunku linii rozgraniczajacej droge przez takie elementy budynku jak gzymsy,
rynny, wiatrotap, balkony, tarasy, schody, wykusze, ganki, okapy, pochylnie i spoczniki
dla oséb niepelnosprawnych oraz inne detale wystroju architektonicznego budynku
jednak nie wiecej niz o 1,50 m dla linii nieprzekraczalnych i 0,5 m dla linii
obowigzujacych;

4) dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej poza
nieprzekraczalnymi i obowigzujacymi liniami zabudowy, zgodnie z przepisami
odrebnymi;

5) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy, rozbiorki i zmiany
sposobu uzytkowania zabudowy budynkow wykraczajacych poza nieprzekraczalne linie
zabudowy, bez prawa rozbudowy w kierunku linii rozgraniczajacej droge;

6) na terenie 2MN/U dla budynku ustugowego, gospodarczo-garazowego definiowania
obowigzujacej linii zabudowy jako nieprzekraczalnej linii zabudowy dla tych
budynkow;

7) dla istniejacych budynkow dopuszczenie rozbudowy, przebudowy, odbudowy, zmiany
sposobu uzytkowania budynku z mozliwosciag zachowania istniejagcych parametrow
budynkow;

8) dopuszczenie rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, odbudowy, rozbiorki, istniejacych
budynkow zlokalizowanych bezposrednio przy granicy dzialki oraz w odleglosci 1,5 m
od granicy dzialki,

9) dopuszczenie podzialu na dziatki budowlane przeznaczone pod lokalizacje sieci i
urzadzen infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrgbnymi, bez ustalenia
minimalnej powierzchni nowo wydzielonej dzialki.

§5

W zakresie zasad ochrony S$rodowiska, przyrody i1 krajobrazu oraz zasad ksztattowania
krajobrazu ustala si¢:
1) zakaz lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko
za wyjatkiem inwestycji celu publicznego;



2) zakaz lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na

srodowisko za wyjatkiem:
a) inwestycji celu publicznego,
b) zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszaca jej infrastrukturg;

3) zakaz lokalizacji zakladéw o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznych
awarii, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

4) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych;

5) przy pozyskiwaniu ciepta dla celow grzewczych i technologicznych stosowanie
indywidualnych systemow grzewczych na paliwa charakteryzujace si¢ niskimi
wskaznikami emisji z wykorzystaniem urzadzen o wysokim stopniu sprawnosci, a takze
dopuszczenie stosowania odnawialnych zZrédet energii - mikroinstalacji oraz
pozyskiwania ciepta z sieci cieptowniczej z uwzglednieniem pkt 4 i 6;

6) w zakresie eksploatacji instalacji, w ktorych nastepuje spalanie paliw dla celow
grzewczych, stosowanie ograniczen lub zakazow zgodnie z przepisami odrgbnymi;

7) zagospodarowanie 1 zabudowa terené6w nie moze powodowaé zagrozenia
zanieczyszczenia wod podziemnych;

8) nakaz zapewnienia wlasciwego klimatu akustycznego na granicy z terenami objetymi
ochrong akustyczng, zgodnie z przepisami odrebnymi z uwzglednieniem pkt 9;

9) w zakresie ochrony przed halasem, zgodnie z przepisami odrgbnymi, tereny oznaczone
symbolem:

a) MN zalicza si¢ do terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) MW zalicza si¢ do terenow zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego,
€) MN/U zalicza si¢ do terenow mieszkaniowo-ustugowych,
d) w przypadku lokalizacji w granicach terenu U:
— hoteli i pensjonatdéw teren zalicza si¢ do terenéw zabudowy zamieszkania zbiorowego,
— przedszkoli i1 placowek edukacyjnych teren zalicza si¢ do terenow zabudowy
zwigzanych ze statym lub czasowym pobytem dzieci 1 mtodziezy,
— domu opieki spotecznej teren zalicza si¢ do terendéw domdw opieki spoteczne;,
— szpitala, teren zalicza si¢ do terendw szpitali w miescie;

10) w przypadku przekroczenia akustycznych standardow jakosci §rodowiska na terenach
podlegajacych ochronie akustycznej, nakaz zastosowania skutecznych S$rodkow
technicznych, technologicznych lub organizacyjnych ograniczajacych emisj¢ halasu,
€0 najmniej do poziomoéw dopuszczalnych, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

11) zagospodarowanie odpadéw, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

§6

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i1 zabytkéw, w tym krajobrazow
kulturowych oraz dobr kultury wspotczesnej ustala sig:

1) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, na terenach 1MN, 2MN,
2MW, 17, 2U, 4Z, 2KDD, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 3KDD, w granicach stref
ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, ujetych w
gminnej ewidencji zabytkow ustala si¢ nakaz prowadzenia badan archeologicznych
podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji zwigzanych z zabudowaniem i
zagospodarowaniem terenu:

a) obszar AZP 56-29/14 oznaczony na rysunku planu symbolem (A),
b) obszar AZP 56-29/15 oznaczony na rysunku planu symbolem (B),
¢) obszar AZP 56-29/16 oznaczony na rysunku planu symbolem (C);



2)

3)

4)

5)

na terenie 8Z zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu zlokalizowany jest cmentarz

ewangelicki podlegajacy ochronie konserwatorskiej na podstawie przepisow odrebnych;

na terenie 8Z dla cmentarza ewangelickiego podlegajacego ochronie konserwatorskiej,
ustala sig:

a) zakaz zabudowy i lokalizacji obiektow infrastruktury technicznej,

b) zachowanie ptyt nagrobnych i nagrobkéw oraz uktadu i charakteru historycznego
cmentarza,

C) roboty budowlane oraz prace zwigzane z drzewostanem dotyczace cmentarza
powinny zosta¢ uzgodnione z wiasciwa stuzba ochrony zabytkow, zgodnie z
przepisami odrgbnymi;

na terenie 2MN/U, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu zlokalizowane sg obiekty

budowlane podlegajace ochronie konserwatorskiej na podstawie przepisOw odrgbnych:

a) dom przy ulicy Armii Krajowej 30, o0znaczony na rysunku planu symbolem (1),

b) dom przy ulicy Armii Krajowej 34, oznaczony na rysunku planu symbolem (2),

c) dom przy ulicy Armii Krajowej 36, oznaczony na rysunku planu symbolem (3);

na terenie 2MN/U, ochrong obiektow budowlanych, podlegajacych ochronie

konserwatorskiej okreslonych na rysunku planu, zgodnie z przepisami odrebnymi, dla

ktorych ustala sig:

a) zachowanie historycznego wygladu obiektu budowlanego, materiatow oraz
rozwigzan architektonicznych,

b) prace stanowigce ingerencj¢ w obickt budowlany podlegajacy ochronie
konserwatorskiej oraz jego wyglad zewngtrzny powinny zosta¢ uzgodnione z
wlasciwg stuzba ochrony zabytkow, zgodnie z przepisami odrebnymi,

C) roboty budowlane prowadzone przy obiektach wpisanych do rejestru zabytkow
nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami odrebnymi,

d) zakaz stosowania blachy dachowkopodobnej lub gontu papowego jako pokrycia
dachu.

§7

W zakresie zasad ksztaltowania przestrzeni publicznych w rozumieniu przepisow ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie podejmuje si¢ ustalen.

§8

W zakresie granic i sposobdw zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych
ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepisow, terenow gorniczych, a takze
obszaré6w szczegbélnego zagrozenia powodzig, obszaréw osuwania si¢ mas ziemnych,
krajobrazow priorytetowych okre$lonych w audycie krajobrazowym oraz w planach
zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa Ustala sig:

1) ochrone ,,Obszaru Chronionego Krajobrazu w gminie Koérnik” poprzez zabudowe i

2)

zagospodarowanie terenu objetego niniejszym planem zgodnie z ustaleniami niniejszej
uchwaty 1 przepisami odrgbnymi;
W granicach planu ochron¢ Gtownego Zbiornika Wo6d Podziemnych Nr 143 "Subzbiornik
Inowroctaw-Gniezno", granice ktorego okreslajg przepisy odrgbne, poprzez zabudowe 1
zagospodarowanie terenu objetego niniejszym planem, zgodnie z ustaleniami niniejszej
uchwaty 1 przepisami odrgbnymi.

§9



W zakresie szczegotowych zasad 1 warunkoéw scalania i podziatéw nieruchomos$ci na
podstawie przepiséw odrebnych ustala sie:

1) nie wskazuje si¢ terend6w do objecia scaleniem i podziatem, zgodnie z przepisami
odrgbnymi;

2) dopuszczenie Scalania i podziatu nieruchomosci na podstawie przepisow odrgbnych, przy
zachowaniu nast¢pujacych parametréw dla nowo wydzielonych dzialek =z
uwzglednieniem lit. c:

a) powierzchni¢ nowo wydzielanych dziatek:

— dla terenow 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN,
12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN: nie mniejsza niz 600 mz, z uwzglednieniem
tiret drugie i trzecie,

— dla terenéw 5MN, 7MN dla zabudowy szeregowej: nie mniejsza niz 300 m?,

— dlaterenu 4MN, 13MN dla zabudowy blizniaczej: nie mniejsza niz 450 m?,

— dla terenow 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U: nie mniejszg niz
700 m?,

— dla terenéw 1MW, 2MW, 3MW: nie mniejsza niz 1000 m?,

— dla terenéw 1U, 2U, 3U: nie mniejsza niz 800 m?,

— dla pozostatych terendw nie ustala sie,

b) minimalng szeroko$¢ frontu dziatki:

— dla terenow 1IMN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN,
12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5SMN/U,
6MN/U: nie mniejsza niz 18,0 m, z uwzglgdnieniem tiret drugie i trzecie,

— dla terenéw 5MN, 7MN dla zabudowy szeregowej: nie mniejsza niz 6,0 m,

— dlaterenu 4MN, 13MN dla zabudowy blizniaczej: nie mniejszg niz 13,0 m,

— dla terenéw 1MW, 2MW, 3MW: nie mniejszg niz 25,0 m,

— dla terenéw 1U, 2U, 3U: nie mniejsza niz 20,0 m,

C) powierzchnia nowo wydzielanych dzialek oraz minimalna szerokos¢ frontu dziatki nie
dotyczy dziatek przeznaczonych do lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury
technicznej oraz dojs$¢, dojazdow,

d) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego od 70° do 110°.

§10

W zakresie szczegdlnych warunkow zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego

uzytkowaniu ustala si¢:

1) uwzglednienie w zagospodarowaniu i zabudowie dzialek budowlanych ograniczen
wynikajacych z odleglosci technicznych od sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z
przepisami odrgbnymi;

2) uwzglednienie w zagospodarowaniu i zabudowie dziatek budowlanych ograniczen
wynikajacych ze stref ochronnych od sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami
odrebnymi;

3) uwzglednienie w zagospodarowaniu i zabudowie dzialek budowlanych ograniczen
wynikajacych z przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej Sredniego napigcia
15kV z pasem ochrony funkcyjnej, zgodnie z przepisami odr¢bnymi, do czasu jej
skablowania;

4) nakaz uwzglednienia w zagospodarowaniu i zabudowie dziatek budowlanych odlegtosci
od lasow, zgodnie z przepisami odrebnymi;



5) na terenach 2MN/U, 6MN/U, 6Z, 7Z, 82, 117 127, 13Z, 1WS, 2WS, 3WS, 4WS, KDZ,
SKDW, 6KDW, 2KDxp, G, 4IT nakaz uwzglednienia w zagospodarowaniu 1 zabudowie
dziatek budowlanych odleglosci od cmentarza, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

6) na terenie 3U uwzglednienie w zagospodarowaniu i zabudowie dziatek budowlanych
ujecia wod podziemnych — studni, zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwaty oraz
ustaleniami przepisOw odrgbnych;

7) okreslenie warunkoéw geologiczno — inzynierskich na potrzeby zagospodarowania
przestrzennego i posadowienia obiektow budowalnych, zgodnie z przepisami odregbnymi;

8) nakaz zapewnienia dostepu do terenow wod powierzchniowych $rodladowych i rowow
melioracyjnych, zgodnie z przepisami odrebnymi.

§11

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji, ustala sie:

1)

2)

dopuszczenie prowadzenia sieci uzbrojenia technicznego w pasach drég publicznych,
drég wewngtrznych, ciggu pieszym, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

szeroko$¢ drog publicznych, drég wewnetrznych, ciggu pieszego W liniach
rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu;

3) nakaz zapewnienia miejsc do parkowania, zgodnie z przepisami odrgbnymi, w granicach

a)

d)

dziatki, na powierzchni dziatki lub w garazu, budynku gospodarczo — garazowym z
uwzglednieniem pkt 4, 5 w liczbie nie mniejszej niz:
na terenach MN, MN/U:
dla funkcji mieszkaniowej nie mniej niz 2 miejsca postojowe na jeden lokal
mieszkalny,
dla funkcji uslugowej nie mniej niz 1 miejsce na kazde rozpoczgte 50,0 m?
powierzchni uzytkowej budynku,
na terenach MW:
dla funkcji mieszkaniowej nie mniej niz 1,5 miejsca postojowego na jeden lokal
mieszkalny,
dla funkcji ustugowej nie mniej niz 1 miejsce na kazde rozpoczete 50,0 m?
powierzchni uzytkowej budynku,
na terenach U nie mniej niz 1 miejsce na kazde rozpoczete 30,0 m? powierzchni
uzytkowej budynku,
na terenach K, G nie mniej niz 1 miejsce na dziatce budowlanej;

4) na terenach U nakaz zapewnienia miejsc postojowych dla samochodéw dostawczych i

5)

stanowisk do przeladunku towaréw zgodnie z potrzebami, w obrgbie dziatki
budowlanej;

nakaz zapewnienia miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w
karte parkingowa, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

§12

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemoéw infrastruktury technicznej
ustala sig:

1)
2)

3)

dopuszczenie robot budowlanych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej;
dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy i rozbidrki sieci i urzadzen
infrastruktury technicznej oraz rozbiorki w przypadkach kolizji z planowang zabudowa,
realizacje infrastruktury technicznej i urzadzen infrastruktury technicznej, zgodnie z
przepisami odrgbnymi;



4) zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej zgodnie z przepisami odrebnymi, z
dopuszczeniem indywidualnych uje¢ wody do czasu realizacji sieci wodociggowej z
zastrzezeniem §10 pkt 5;

5) odprowadzanie $ciekéw bytowych i przemystowych zgodnie z przepisami odrebnymi;

6) dopuszczenie lokalizacji przydomowych oczyszczalni $cieckow na  dziatkach
budowlanych o powierzchni powyzej 2000 m?;

7) zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych zgodnie z przepisami odrgbnymi;

8) zaopatrzenie w energie¢ elektryczng =z istnicjgcej 1 projektowanej  sieci
elektroenergetycznej;

9) realizacj¢ inwestycji elektroenergetycznych oraz usuwanie kolizji projektowanych
obiektow z istniejacymi sieciami elektroenergetycznymi zgodnie z przepisami
odrebnymi;

10) utrzymanie istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej, z mozliwoscia jej budowy,
przebudowy, rozbudowy, odbudowy, remontow;

11) dojazd do istniejgcej sieci elektroenergetycznej, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

12) w zakresie urzadzen melioracyjnych obowigzek zachowania systemu melioracyjnego, a
w przypadku konieczno$ci jego naruszenia zastosowanie rozwigzan zastepczych, w tym
przebudowy, zgodnie z przepisami odr¢bnymi;

13) zasady ochrony przeciwpozarowej — nalezy uwzgledni¢ przepisy ochrony
przeciwpozarowej w zakresie zaopatrzenia w wode, drog pozarowych, planowanej
zabudowy, zgodnie z przepisami w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych a takze przepisami prawa budowlanego.

§13

W zakresie Sposobow i terminéw tymczasowego zagospodarowania, urzadzania
I uzytkowania nie podejmuje si¢ ustalen.

§14

Dla terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu
symbolami: 1IMN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN,
13MN, 14MN, 15MN, 16MN ustala si¢:

1) w zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu:

a) dopuszczenie lokalizacji na jednej dzialce budowlanej jednego wolno stojacego
budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dopuszczeniem  wbudowanego,
dobudowanego garazu oraz jednego wolno stojacego budynku gospodarczo-
garazowego oraz jednej wiaty z uwzglednieniem lit. b —d,

b) dopuszczenie rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, odbudowy, rozbiorki istniejagcych
budynkow  gospodarczo-garazowych ~w  ramach  okreslonych  wskaznikow
ksztattowania zabudowy,

c) w granicy terenu 4MN, 13MN dopuszczenie budowy budynkéow mieszkalnych w
zabudowie blizniaczej,

d) w granicy terenow 5MN, 7MN dopuszczenie budowy budynkéw mieszkalnych w
zabudowie szeregowej,

e) dopuszczenie sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami
odrebnymi,

f) wskaznik intensywnos$ci zabudowy liczony jako stosunek powierzchni catkowitej
zabudowy do powierzchni dziatki budowlane;:

— dla zabudowy wolno stojacej, blizniaczej: od 0 do 0,9,



— dla zabudowy szeregowej: od 0 do 1,35,

g) powierzchni¢ zabudowy:

— dla zabudowy wolno stojacej, blizniaczej: do 30% powierzchni dziatki budowlanej,
— dla zabudowy szeregowej: do 45% powierzchni dziatki budowlanej,

h) powierzchni¢ biologicznie czynna:

— dla zabudowy wolno stojacej, blizniaczej: nie mniej niz 50% powierzchni dziatki
budowlanej,
— dla zabudowy szeregowej: nie mniej niz 30% powierzchni dziatki budowlane;j,

1) wysoko$¢ zabudowy z zastrzezeniem ze dla budynkéow w zabudowie blizniaczej,
szeregowej nakazuje si¢ zachowanie jednolitej wysokosci segmentow budynkow:
— budynku mieszkalnego: do 9,0 m,

— budynku gospodarczo-garazowego, wiaty: do 5,50 m,

J) liczbe kondygnacji nadziemnych z zastrzezeniem ze dla budynkow w zabudowie
blizniaczej, szeregowej nakazuje si¢ zachowanie jednolitej liczby kondygnacji
nadziemnych segmentow budynkow:

— budynku mieszkalnego: do 2,
— budynku gospodarczo-garazowego, wiaty: 1,

k) dopuszczenie lokalizacji kondygnacji podziemnej, z uwzglednieniem warunkow
gruntowo — wodnych,

I) geometri¢ dachow: dachy dwuspadowe o potaciach symetrycznie zbiegajacych si¢ w
kalenicy, dachy wielospadowe, dachy ptaskie, z zastrzezeniem ze dla budynkow w
zabudowie blizniaczej, szeregowej nakazuje si¢ zachowanie jednolitej geometrii dachu
segmentow budynkow,

m) nachylenie potaci dachowych za wyjatkiem dachéw ptaskich: 25° — 45° z
dopuszczeniem dla terenu 4MN od 22° — 45°, z zastrzezeniem ze dla budynkow w
zabudowie bliZzniaczej, szeregowej nakazuje si¢ zachowanie jednolitego nachylenia
potaci dachowych segmentow budynkow,

n) kolor pokrycia dachoéw, za wyjatkiem dachow ptaskich, w odcieniach: czerwonym,
brazowym lub grafitowym,

0) dopuszczenie budowy budynkow w zabudowie blizniaczej, Szeregowej bezposrednio
przy granicy dziatki budowlanej,

p) na terenie 11MN, 12MN nakaz realizacji pasa zieleni krajobrazowej, zgodnie z
oznaczeniem na rysunku planu, z dopuszczeniem sieci infrastruktury technicznej oraz
zjazdow na dziatki budowlane;

2) powierzchni¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej z uwzglednieniem pkt 3 i 4:

a) dla terenow 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN,
12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN: nie mniejsza niz 600 mz, z uwzglednieniem lit.
b, c,

b) dla terenow 5MN, 7MN dla zabudowy szeregowej nie mniejsza niz 300 m?,

c) dlaterenu 4MN, 13MN dla zabudowy blizniaczej nie mniejsza niz 450,0 m?;

3) powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej nie dotyczy dzialek przeznaczonych
do lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, dla ktérych nie ustala si¢
minimalnej powierzchni nowo wydzielanych dziatek;

4) ustalenia pkt 2 nie dotycza wydzielania dziatek gruntu w celu powigkszenia sasiedniej
nieruchomosci lub regulacji granic pomiedzy sasiadujgcymi nieruchomosciami;

5) zasady obstugi w zakresie komunikacji drogowe;j:

a) ustala sie dostgp z drog publicznych, w tym poprzez drogi wewngtrzne, dojazdy,
zgodnie z przepisami odrgbnymi,

b) ustala si¢ lokalizacj¢ miejsc do parkowania z uwzglednieniem §11 pkt 3 lit. a, pkt 5.



§15

Dla terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy ustugowej, 0znaczonych
na rysunku planu symbolami 1IMN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4AMN/U, 5MN/U, 6MN/U ustala si¢:
1) w zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu:

a) dopuszczenie lokalizacji na jednej dziatce budowlanej jednego wolno stojgcego
budynku mieszkalnego jednorodzinnego albo  mieszkalno-ustugowego, =z
dopuszczeniem wbudowanego, dobudowanego garazu oraz jednego wolno stojgcego
budynku ustugowego albo jednego wolno stojacego budynku gospodarczo-
garazowego oraz jednej wiaty z uwzglednieniem lit. b, ¢, d, e,

b) dopuszczenie rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, odbudowy, rozbiorki istniejacych
budynkéw ustugowych, gospodarczo-garazowych w ramach okreslonych wskaznikow
ksztattowania zabudowy,

c) dopuszczenie rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, odbudowy, rozbiorki, zmiany
sposobu uzytkowania istniejacych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, w tym z
ustugami, budynkéw w zabudowie zagrodowej, z zachowaniem istniejgcych
parametrow budynkow lub z zachowaniem wskaznikow ksztalttowania zabudowy
ustalonych w niniejszym paragrafie tak jak dla budynkéw mieszkalnych,

d) w granicach terenu 2MN/U, 3MN/U dopuszczenie budowy budynkéw mieszkalnych
w zabudowie blizniacze;j,

e) w granicy terenu 2MN/U, 6MN/U dopuszczenie budowy budynkow gospodarczo-
garazowych w zabudowie blizniaczej,

f) dopuszczenie sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami
odrebnymi,

g) wskaznik intensywno$ci zabudowy liczony jako stosunek powierzchni catkowitej
zabudowy do powierzchni dziatki budowlanej: od 0 do 1,05,

h) powierzchni¢ zabudowy: do 35% powierzchni dziatki budowlane;j,

i) powierzchni¢ biologicznie czynna: nie mniej niz 30% powierzchni dziatki budowlanej,

J) wysoko$¢ zabudowy z zastrzezeniem ze dla budynkéw w zabudowie blizniaczej,
nakazuje si¢ zachowanie jednolitej wysokosci segmentéw budynkow:

— budynku mieszkalnego, mieszkalno — ustugowego, ustugowego: do 9,0 m,
— budynku gospodarczo-garazowego, wiaty: do 5,50 m,

k) liczb¢ kondygnacji nadziemnych z zastrzezeniem ze dla budynkow w zabudowie
blizniaczej, nakazuje si¢ zachowanie jednolitej liczby kondygnacji nadziemnych
segmentow budynkow:

— budynku mieszkalnego, mieszkalno — ustugowego, ustugowego: do 2,
— budynku gospodarczo-garazowego, wiaty: 1,

I) dopuszczenie lokalizacji kondygnacji podziemnej, z uwzglednieniem warunkoéw
gruntowo — wodnych,

m) geometri¢ dachow: dachy dwuspadowe o potaciach symetrycznie zbiegajacych si¢ w
kalenicy, dachy wielospadowe, dachy ptaskie, z zastrzezeniem ze dla budynkow w
zabudowie blizniaczej nakazuje si¢ zachowanie jednolitej geometrii dachu segmentow
budynkdow,

n) nachylenie potaci dachowych za wyjatkiem dachow plaskich: 25° — 45° z
dopuszczeniem dla terenu 3MN/U od 22° — 45°, z zastrzezeniem ze dla budynkéw w
zabudowie bliZzniaczej, nakazuje si¢ zachowanie jednolitego nachylenia potaci
dachowych segmentéw budynkow,

0) kolor pokrycia dachoéw, za wyjatkiem dachow ptaskich, w odcieniach: czerwonym,
brazowym lub grafitowym,
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p) dopuszczenie budowy budynkéw w zabudowie blizniaczej bezposrednio przy granicy
dziatki budowlanej,

q) na terenie 4AMN/U, SMN/U nakaz realizacji pasa zieleni krajobrazowej, zgodnie z
oznaczeniem na rysunku planu, z dopuszczeniem sieci infrastruktury technicznej oraz
zjazdow na dziatki budowlane;

2) powierzchni¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej z uwzglednieniem pkt 3, 4: nie
mniejsza niz 700 m?;

3) powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej nie dotyczy dziatek przeznaczonych
do lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, dla ktorych nie ustala sig¢
minimalnej powierzchni nowo wydzielanych dziatek;

4) ustalenia pkt 2 nie dotycza wydzielania dziatek gruntu w celu powigkszenia sgsiedniej
nieruchomosci lub regulacji granic pomiedzy sgsiadujgcymi nieruchomosciami;

5) zasady obstugi w zakresie komunikacji drogowe;j:

a) ustala si¢ dost¢p z drog publicznych, w tym poprzez drogi wewnetrzne, dojazdy,
zgodnie z przepisami odrgbnymi,

b) ustala si¢ lokalizacj¢ miejsc do parkowania z uwzglgdnieniem §11 pkt 3, lit. a, pkt 5.

§16

Dla terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1MW, 2MW, 3MW ustala si¢:
1) w zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu:

a) budowe wolno stojacych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z dopuszczeniem
wbudowanych, dobudowanych garazy oraz budowe wolno stojacych budynkow
gospodarczo-garazowych, wiat, z uwzglednieniem lit. b,

b) dopuszczenie budowy budynkéw gospodarczo-garazowych w zabudowie blizniaczej,
szeregowej,

c) dopuszczenie sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, doj$¢, dojazdoéw, zgodnie z
przepisami odrgbnymi,

d) wskaznik intensywno$ci zabudowy liczony jako stosunek powierzchni catkowitej
zabudowy do powierzchni dziatki budowlanej: od 0 do 1,4,

e) powierzchni¢ zabudowy: do 35% powierzchni dziatki budowlanej,

f) powierzchnig¢ biologicznie czynna: nie mniej niz 30% powierzchni dziatki budowlane;j,

g) wysokos¢ zabudowy:

— budynku mieszkalnego: do 12,0 m,

— budynku gospodarczo-garazowego, wiaty: do 550 m, z zastrzezeniem ze dla
budynkow w zabudowie blizniaczej, szeregowej nakazuje si¢ zachowanie jednolitej
wysokosci segmentow budynkow,

h) liczb¢ kondygnacji nadziemnych:

— budynku mieszkalnego: do 3,

— budynku gospodarczo-garazowego, wiaty: 1,

i) dopuszczenie lokalizacji kondygnacji podziemnej, z uwzglgdnieniem warunkow
gruntowo — wodnych,

j) geometri¢ dachow, z zastrzezeniem ze dla budynkow w zabudowie blizniaczej,
szeregowe] nakazuje si¢ zachowanie jednolitej geometrii dachu segmentéw
budynkow:

— na terenie 1IMW: dachy dwuspadowe o potaciach symetrycznie zbiegajacych si¢ w
kalenicy, dachy wielospadowe,

— na terenie 2MW, 3MW: dachy dwuspadowe o potaciach symetrycznie zbiegajacych
si¢ w kalenicy, dachy wielospadowe, dachy ptaskie,
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2)

3)

4)

5)

k) nachylenie potaci dachowych za wyjatkiem dachow ptaskich: 25° — 45° z
zastrzezeniem ze dla budynkow w zabudowie blizniaczej, szeregowej nakazuje si¢
zachowanie jednolitego nachylenia potaci dachowych segmentow budynkow;

powierzchni¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej z uwzglednieniem pkt 3, 4: nie

mniejsza niz 1000 m?;

powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej nie dotyczy dzialek przeznaczonych

do lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, dla ktérych nie ustala si¢

minimalnej powierzchni nowo wydzielanych dziatek;

ustalenia pkt 2 nie dotycza wydzielania dziatek gruntu w celu powigkszenia sasiedniej

nieruchomosci lub regulacji granic pomiedzy sasiadujgcymi nieruchomosciami;

zasady obstugi w zakresie komunikacji drogowe;:

a) ustala si¢ dostep z drog publicznych, zgodnie z przepisami odr¢bnymi,

b) ustala si¢ lokalizacj¢ miejsc do parkowania z uwzglednieniem §11 pkt 3 lit. b, pkt 5.

§17

Dla terendw zabudowy ustugowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U, 2U, 3U;
ustala sig:

1)

2)

3)

4)

5)

w zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu:

a) budowe budynkoéw ustugowych z dopuszczeniem wbudowanych, dobudowanych
garazy, budowe¢ budynkow gospodarczo-garazowych, wiat z uwzglednieniem lit. b,

b) dopuszczenie ustug handlu o powierzchni sprzedazy nie wigkszej niz 400 m?,

c) dopuszczenie sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, doj$é, dojazdow, zgodnie z
przepisami odrgbnymi,

d) wskaznik intensywno$ci zabudowy liczony jako stosunek powierzchni catkowitej
zabudowy do powierzchni dziatki budowlanej: od 0 do 1,05,

e) powierzchni¢ zabudowy: do 35% powierzchni dziatki budowlanej,

f) powierzchni¢ biologicznie czynna: nie mniej niz 30% powierzchni dziatki budowlanej,

g) wysoko$¢ zabudowy:
— budynku ustugowego: do 9,0 m,
— budynku gospodarczo-garazowego, wiaty: do 5,50 m,

h) liczbe kondygnacji nadziemnych:
— budynku ustugowego: do 2,
— budynku gospodarczo-garazowego, wiaty: 1,

i) dopuszczenie lokalizacji kondygnacji podziemnej, z uwzglednieniem warunkoéw
gruntowo — wodnych,

J) geometri¢ dachow: dachy dwuspadowe o potaciach symetrycznie zbiegajgcych si¢ w
kalenicy, dachy wielospadowe, dachy ptaskie,

k) nachylenie potaci dachowych za wyjatkiem dachow ptaskich: 25° — 45°,

1) na terenie 2U nakaz realizacji pasa zieleni krajobrazowej, zgodnie z oznaczeniem na
rysunku planu, z dopuszczeniem sieci infrastruktury technicznej;

powierzchni¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej z uwzglednieniem pkt 3, 4: nie

mniejsza niz 800 m?;

powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej nie dotyczy dziatek przeznaczonych

do lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej, dla ktorych nie ustala sig¢

minimalnej powierzchni nowo wydzielanych dziatek;

ustalenia pkt 2 nie dotycza wydzielania dzialek gruntu w celu powigkszenia sgsiedniej

nieruchomosci lub regulacji granic pomiedzy sasiadujagcymi nieruchomosciami;

zasady obstugi w zakresie komunikacji drogowe;j:

a) ustala si¢ dostep z drog publicznych, zgodnie z przepisami odrgbnymi,
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b) ustala si¢ lokalizacje¢ miejsc do parkowania z uwzglednieniem §11 pkt 3 lit. ¢, pkt 4, 5.
§18

Dla terendéw zieleni, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1Z, 27, 3Z, 47, 57, 6Z, 77,
87,97, 10Z, 117, 127, 13Z ustala si¢:
1) w zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu:
a) zielen z dopuszczeniem zieleni naturalnej, nieurzgdzonej oraz zieleni urzadzonej,
b) na terenie 2Z dopuszczenie parkingow,
€) zachowanie istniejacych zadrzewien i zakrzewien,
d) zakaz likwidacji ciekow wodnych,
e) zakaz przeksztalcania powierzchni terenu, z uwzglednieniem lit. f - h,
f) dopuszczenie lokalizacji infrastruktury technicznej, w tym przepompowni Sciekow,
g) dopuszczenie lokalizacji drog pieszych, drog pieszo-rowerowych, rowerowych,
h) dopuszczenie urzadzen melioracji wodnej, rowoéw melioracyjnych,
i) dopuszczenie niekubaturowych urzadzen sportu i rekreacji,
J) powierzchni¢ biologicznie czynna: nie mniej niz 80% powierzchni dziatki budowalne;j,
k) zakaz budowy budynkow;
2) zasady obstugi w zakresie komunikacji drogowe;j: ustala si¢ dostep z drog publicznych, w
tym poprzez drogi wewngtrzne, dojazdy, zgodnie z przepisami odregbnymi.

§19

Dla terenu laséw, oznaczonego na rysunku planu symbolem ZL ustala si¢:
1) w zakresie zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu:
a) prowadzenie gospodarki lesnej zgodnie z planem urzadzenia lasu,
b) dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, bez zmiany
przeznaczenia terenu,
) zakaz budowy budynkow,
d) dopuszczenie lokalizacji drog pieszych, pieszo-rowerowych, rowerowych bez zmiany
przeznaczenia terenu;
2) zasady obstugi w zakresie komunikacji drogowej: ustala si¢ dostep z drog publicznych, w
tym poprzez drogi wewngtrzne, dojazdy, zgodnie z przepisami odrebnymi.

§20

Dla terenow wod powierzchniowych $rodladowych, oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1WS, 2WS, 3WS, 4WS ustala sig¢:
1) w zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu:
a) zachowanie wod powierzchniowych jako otwartych,
b) zachowanie i dopuszczenie zadrzewien, zakrzewien,
c) dopuszczenie pomostow, ktadek pieszych, pieszo — rowerowych,
d) dopuszczenie urzadzen melioracji wodnej,
e) dopuszczenie infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrgbnymi;
2) zasady obstugi w zakresie komunikacji drogowej: ustala si¢ dost¢p z drog publicznych, w
tym poprzez drogi wewngtrzne, dojazdy, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

§21
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Dla terenu infrastruktury technicznej — kanalizacji, oznaczonego na rysunku planu symbolem
K ustala sig¢:
1) w zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu:

a)
b)

c)

d)
e)
f)
9)

lokalizacje infrastruktury technicznej — kanalizacji,

dopuszczenie sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, poza wymienionymi w lit. a,
wskaznik intensywnosci zabudowy od 0 do 1 liczony jako stosunek powierzchni
catkowitej zabudowy do powierzchni dziatki budowlanej,

powierzchni¢ zabudowy: do 50% powierzchni dziatki budowlane;,

powierzchni¢ biologicznie czynng: nie ustala si¢,

wysoko$¢ zabudowy: do 6,0 m,

geometri¢ dachow, nachylenie potaci dachowych: dopuszcza si¢ wszelkie rodzaje
dachow;

2) zasady obstugi w zakresie komunikacji drogowej: ustala si¢ dostep z drog publicznych,
zgodnie z przepisami odrgbnymi.

§22

Dla terenu infrastruktury technicznej — gazownictwo, oznaczonego na rysunku planu
symbolem G ustala sig:
1) w zakresie zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu:

a)
b)

c)

d)
e)
f)
9)

lokalizacje infrastruktury technicznej — gazownictwo,

dopuszczenie sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej, poza wymienionymi w lit. a,
wskaznik intensywnos$ci zabudowy od 0 do 1 liczony jako stosunek powierzchni
catkowitej zabudowy do powierzchni dziatki budowlanej,

powierzchni¢ zabudowy: do 50% powierzchni dziatki budowlanej,

powierzchnig biologicznie czynng: nie mniej niz 10% powierzchni dziatki budowlanej,
wysokos¢ zabudowy: do 6,0 m,

geometri¢ dachow, nachylenie potaci dachowych: dopuszcza si¢ wszelkie rodzaje
dachow;

2) zasady obstugi w zakresie komunikacji drogowej: ustala si¢ dostep z drogi publiczne;j,
poprzez droge wewnetrzng, zgodnie z przepisami odrebnymi.

§23

Dla terendw infrastruktury technicznej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 11T, 21T,
3IT, 4IT, 5IT ustala si¢:
1) w zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu:

a)
b)

c)

d)
€)
f)
9)

lokalizacje infrastruktury technicznej, w tym kanalizacji, przepompowni $ciekow,
dopuszczenie sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej, poza wymienionymi w lit. a,
wskaznik intensywnosci zabudowy od 0 do 1 liczony jako stosunek powierzchni
calkowitej zabudowy do powierzchni dziatki budowlanej,

powierzchni¢ zabudowy: do 50% powierzchni dziatki budowlane;,

powierzchnie biologicznie czynng: nie ustala sie,

wysokos$¢ zabudowy: do 6,0 m,

geometri¢ dachow, nachylenie potaci dachowych: dopuszcza si¢ wszelkie rodzaje
dachow;

2) zasady obshugi w zakresie komunikacji drogowej: ustala si¢ dostep z drog publicznych,
zgodnie z przepisami odrgbnymi.

§24
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Dla terenu drogi publicznej klasy zbiorczej, oznaczonego na rysunku planu symbolem KDZ
ustala sie:
1) lokalizacje drogi publicznej klasy zbiorczej;
2) w zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu:
a) dopuszczenie chodnikéw, drog pieszo — rowerowych, rowerowych,
b) dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,
C) zakaz lokalizacji skrzynek rozdzielczych w trojkacie widocznosci drogi KDZ na
wlaczeniu z innymi drogami, zgodnie z przepisami odr¢gbnymi,
d) dopuszczenie urzgdzen zwigzanych z obstuga ruchu drogowego, urzadzen i sieci
infrastruktury drogowej, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

§25

Dla terenéw drog publicznych klasy lokalnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami
1KDL, 2KDL, 3KDL ustala sig¢:
1) lokalizacje drogi publicznej klasy lokalnej;
2) w zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu:
a) dopuszczenie chodnikoéw, drog pieszo — rowerowych, rowerowych,
b) dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,
c) zakaz lokalizacji skrzynek rozdzielczych w trojkacie widocznosci drogi KDL na
wiaczeniu z innymi drogami, zgodnie z przepisami odrebnymi,
d) dopuszczenie urzadzen zwigzanych z obstuga ruchu drogowego, urzadzen i sieci
infrastruktury drogowej, zgodnie z przepisami odrebnymi.

§26

Dla terenow droég publicznych klasy dojazdowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami
1KDD, 2KDD, 3KDD ustala sig¢:
1) lokalizacje drogi publicznej klasy dojazdowej;
2) w zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu:
a) dopuszczenie chodnikéw, drog pieszo — rowerowych, rowerowych,
b) na terenie 2KDD dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych,
c) dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
d) zakaz lokalizacji skrzynek rozdzielczych w trdojkacie widocznosci drogi KDD na
wilaczeniu z innymi drogami, zgodnie z przepisami odrgbnymi,
e) dopuszczenie urzadzen zwigzanych z obstuga ruchu drogowego, urzadzen i sieci
infrastruktury drogowej, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

§27

Dla terenow drég wewngetrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1IKDW, 2KDW,
3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW ustala si¢:
1) lokalizacje drogi wewnetrznej;
2) w zakresie zasad ksztalttowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu:
a) dopuszczenie chodnikow, drog pieszo — rowerowych, rowerowych,
b) dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
c) zakaz lokalizacji skrzynek rozdzielczych w trojkacie widocznosci drogi KDW na
wlaczeniu z innymi drogami, zgodnie z przepisami odrgbnymi,
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d) dopuszczenie urzadzen zwigzanych z obstuga ruchu drogowego, urzadzen i sieci
infrastruktury drogowe;j.

§28

Dla terenow ciggow pieszych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDxp, 2KDxp
ustala sie:
1) lokalizacje ciagu pieszego;
2) w zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu:
a) dopuszczenie drog pieszo — rowerowych, rowerowych,
b) dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j.

§29

Ustala si¢ wysoko$¢ stawki procentowej, stuzacej naliczaniu jednorazowej optaty od wzrostu
warto$ci nieruchomosci zwigzanej z uchwaleniem planu w wysokosci 10 %.

§30
Wykonanie uchwaly powierza si¢ Burmistrzowi Miasta i Gminy Kornik.
§31

Uchwata wchodzi w Zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia jej w Dzienniku
Urzgdowym Wojewodztwa Wielkopolskiego.
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